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1. NORMATIVA APLICABLE 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles. 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE. 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales. 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (O. 09/03/1971). 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización. 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 
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- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (O. 09/03/1971). 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- - O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- - O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II 
(BOE:05/09/70; 09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

- - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

- - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado 

- - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo 
de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
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Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 
durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 
de protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. 
Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de 
electricidad. Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos. Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras. Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificació: 
BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros mecánicos. Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección 
personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco. Modificació: 
BOE: 01/11/75 

- Normativa d'àmbit local (ordenances municipals) 

2. PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que 

sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta 

principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de 

treball que han possibilitat l'accident. 
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A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció 

facultativa de l'obra on s'especificarà: 

- Nom de l'accidentat, categoria professional, empresa per a la qual treballa. 

- Hora, dia i lloc de l'accident, descripció de l'accident, causes de tipus personal. 

- Causes del tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

- Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 

d'execució el dia següent al de l'accident, com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir 

l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, 

caldrà aconseguir prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció 

facultativa. 

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció 

a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de 

complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. 

L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s'obri. El 

contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia 

preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, 

així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la 

totalitat del personal que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada les 

prestacions respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries, i reparacions) de la maquinària d'obra, Tot el personal, 

incloent-hi les visites, la direcció facultativa etc..., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat. 
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La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, ó 

bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi 

l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'utilitzi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels 

motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra 

necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre 

l'electricista de l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en 

funcionament. 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  
Tots els equips individuals (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un 

període de vida útil. 

Quan per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una 

determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o 

de la data de lliurament. Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies 

de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L'ús d'un peça o d'un equip 

mai no representarà un risc per si mateix 

4. EQUIPS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i 

amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos 

més corrents a que estan exposats els treballadors d'aquest sector. 

CASC 

El cas ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció. Ha d'estar homologat 

d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 

14/12/74, BOE núm. 312 de 30/12/74. 

Les característiques principals són: 

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions inferiors o iguals 
a 1.000 V. 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g. 
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Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 

hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que s’en canviïn les 

peces interiors en contacte amb el cap. 

CALÇAT DE SEGURETAT 

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents 

mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l'ús de 

calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, 

Resolució de la DG de Treball de 31/01/80, BOE núm. 12/02/80. 

Les característiques principals són: 

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció de 
planta). 

- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g. 

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, 

les bores han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de 

Treball de 03/12/81, BOE núm. 305 de 22/12/81 classe E. 

GUANTS 

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, 

picadures, etc), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 

- Cuir: manipulació en general. 

- Làtex rugós : manipulació de peces que tallin 

- lona: manipulació de fustes. 

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma 

tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06/05/77, BOE núm. 158 de 

04/07/77. 

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants 

homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 

28/07/75, BOE núm. 211 de 02/11/75. 
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CINTURONS DE SEGURETAT 

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l'ús de 

cinturons de seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució 

de la DG de Treball de 08/06/77, BOE núm. 210 de 02/09/77. 

Les característiques principals són: 

- Classe A: cinturó de subjecció. S'ha de fer servir quan el treballador no s'hagi de 
desplaçar o quan els seus desplaçaments siguin limitats. L'element amarrador ha 
d'estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure. 

PROTECTORS AUDITIUS 

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 

80 db (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual. 

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-

2. 

Resolució de la DG de Treball de 28/01/75 BOE núm. 209 de 01/09/75 

PROTECTORS DE LA VISTA 

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de 

líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de 

seguretat i/o pantalles. 

Les ulleres i oculars de protecció anti-impactes han d'estar homologats d'acord amb la 

Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14/06/78 BOE núm. 

196 de 17/08/78 i MT-17, Resolució de la DG de Treball 28/06/78, BOE de 09/09/78. 

ROBA DE TREBALL 

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus 

granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni provincial. 

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 

(bocamànigues, gires, etc) i fàcil de netejar. 

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà 

roba impermeable. 
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5. SERVEIS DE PREVENCIÓ 

5.1. Servei tècnic de Seguretat i Salut 

L'empresa constructora haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria 

de seguretat i salut, que tindrà per missió la prevenció de riscos que puguin presentar-se 

durant l'execució dels treballs i assessorar al Cap d'Obra sobre les mesures de seguretat a 

adoptar. 

5.2. Servei Mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 

6. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
Es constituirà el comitè de Seguretat i Salut quan calgui segons la legislació vigent i allò que 

disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.  

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements 

acreditats de primers auxilis, amb el vistiplau del servei mèdic. És interessant que participi 

en el Comitè de Segureta i Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi 

consumit. 

7. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut dels treballadors 

restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra, i per tant no seran objecte 

de cap abonament apart. 

8. COORDINADOR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa constructora, subcontractista i/o 

autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l’execució de l’obra. 

El coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra haurà de coordinar 

l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de 

l’obra per tal que els contractistes i , en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de 

forma coherent i responsable els principis de l’acció preventiva recollits en l’article 15 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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Haurà d’aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista, organitzar la 

coordinació d’activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació 

correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les 

persones autoritzades puguin accedir a l’obra. 

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d’un coordinador en 

matèria de seguretat i salut no sigui necessària. 

9. AVÍS PREVI 
El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, abans 

de l'inici de les obres. 

L'avís previ es redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997 de data 

24/10/97. 

10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, on s’analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present Estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador 

en matèria de Seguretat i Salut. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 

Direcció Facultativa assumirà les seves funcions. 

El Pla de Seguretat i Salut estarà a la obra a disposició permanent de la Direcció Facultativa. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 

de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

11. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels 

treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el 

coordinador o, si no cal coordinar, la direcció facultativa notifiqui a la Inspecció de treball 

corresponent, dins el termini de 24 hores.  

 

 

Girona, març del 2012 

 
 
 

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 18188 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

Contingut del document  

D’acord amb el què estipula el RD 105/2008 d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de  construcció i demolició (en endavant RCDs), es presenta el següent 

Estudi de Gestió de Residus de Construcció,  conforme a l’article 4 d’aquest Reial Decret.  

En aquest es  fixa, entre les obligacions del productor de RCDs, la d’incloure en el projecte 

d’execució de l’obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició que contingui, 

com a mínim, els següents punts:  

− Estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics, dels residus de 

construcció i demolició generats a l’obra, codificats segons la llista europea de 

residus publicada per Ordre MAM/304/2002.  

− Les mesures per a la prevenció de residus en l’obra objecte del projecte.  

− Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els 

residus que es generin a l’obra.  

− Les mesures per a la separació dels residus en obra.  

− Els plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, manipulació, 

separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de 

l’obra.  

− Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en 

relació amb emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió 

dels residus de construcció i demolició  dins de l’obra.  

− Una valoració de la despesa prevista de la gestió dels residus de construcció i 

demolició que formi part del pressupost del projecte com a capítol independent.  

En compliment de la normativa i donant resposta als anteriors apartats, s’ha estructurat el 

present Estudi amb el següent índex:  

1. INTRODUCCIÓ.  

2. PROPOSTES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ.  

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

4. VOLUM DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA.  

5. OPERACIONS DE GESTIÓ RESIDUS 
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6. ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

7.- MARC LEGISTATIU 
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1.- INTRODUCCIÓ 

L’obra objecte d’aquest estudi consisteix en la gestió de la vegetació exòtica  i l’eliminació i 

creació d’una nova mota perimetral per tal de restaurar el marge dret de la riera de Can 

Morgat.  

Així doncs, en aquest projecte només es generaran moviments de terres i desbrossada de 

restes vegetals.  

El promotor de l’obra és l’Ajuntament de Porqueres i el Consorci de l’Estany. 

 
2.- PROPOSTES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ  

És evident que només es produirà moviments de terres per l’eliminació de la mota existent. 

En la fase d’obra es volen prendre mesures per tal de minimitzar-ne el volum i permetre la 

seva revalorització o reciclatge. Això és possible si es té en compte des de la fase de 

redacció del projecte i es duen a terme una sèrie de mesures durant la planificació i 

l’execució de l’obra. Aquesta reducció repercuteix en millores mediambientals com la 

reducció de l’impacte generat pel propi fet de dipositar menys residus en el medi, o la 

reducció dels transports a l’abocador o central recicladora, per citar-ne algunes.  

Aquestes mesures, que es detallen a continuació, es distingeixen segons la fase del procés 

constructiu: fase de Projecte, fase de Programació d’Obra i fase d’Execució d’Obra.  

En fase de Projecte s’han tingut en compte les següents mesures:  

− En el projecte s’ha previst la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran.  

− Les dimensions de la nova mota s’han dissenyat procurant menys quantitat de 

material.  

En fase de Programació d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris: 

− S’inclouran les propostes del constructor que tinguin per finalitat minimitzar, reutilitzar 

i classificar els residus  d’obra.  

− S’haurà de preveure un espai per l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de 

l’obra, de manera que aquests romanguin ben embalats i protegits fins al moment de 

la seva utilització.  
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− La planificació de l’obra ha de partir de les expectatives de minimització o reutilització 

de residus definits en el Pla i disposar d’un directori dels compradors dels residus, els 

venedors de materials reutilitzats i els recicladors més pròxims.  

− El personal de l’obra s’ha de formar de manera suficient sobre els aspectes 

mediambientals i legislatius necessaris, igualment se l’ha d’informar de l’existència 

del Pla de Gestió de Residus, per tal de poder donar-li compliment i dur a terme les 

tasques que s’hi defineixen.  

En fase d’Execució d’Obra, s’hauran de tenir en compte els següents criteris:  

− Durant l’obra, es fomentarà l’interès per reduir els recursos utilitzats i els volums de 

residus originats entre el personal de l’obra.  

− Es comprovarà que tots aquells que intervenen a l’obra coneguin les seves 

obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla.  

− S’aplicaran les operacions de reutilització de residus establertes en les fases de 

projecte i de programació.  

− S’incrementarà, de forma prudent, el nombre de vegades que els mitjans auxiliars es 

posin a l’obra, ja que un cop usats es converteixen en residus.  

− S’establirà la zona protegida d’aplec de materials que s’ha definit en la fase de 

programació d’obra.  

− Es supervisarà el moviment del residu, de forma que no en quedin restes 

incontrolades per l’obra.  

 

3.- ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS  

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins 

residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).  

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 

tenen per què coincidir.  

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun 

dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb 



                                     Estudi Gestió de residus  

 

 
 

SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL  - 5 - 

l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva 

classificació. 

 
3.1 Residus principals segons el CER de la construcció i demolició.  

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:  

− Terres  

− Roca  

− Formigó (paviments, murs, ...)  

− Mescles bituminoses  

− Cablejat elèctric  

− Restes vegetals  

− Metalls  

− Maons  

− Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 
En el nostre cas només s’han considerats els residus de terres i de restes vegetals perquè el 

projecte només es realitzen principalment moviments de terres. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

Residus no especials. 

(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

20 02 02 Terra vegetal (terra i pedres)  

3.2 Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del 

CER.  

RESTES VEGETALS:    

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 

residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.  

02 01 07          Residus de silvicultura. 
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4.- VOLUM DE RESIDUS GENERATS A L’OBRA  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra.   

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex.  

En el projecte s’ha estimat la generació de 273 m3 de volum de terres i terres vegetals.  

5.  OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS  

Un cop determinada la quantitat i tipologia dels residus, es proposa un escenari de 

valorització interna, és a dir, en origen 

L’obra té capacitat per absorbir la totalitat dels residus inerts que generarà i per tant, no hi 

haurà valorització externa.  

Com s’ha determinat anteriorment en l’obra només es generaran dos tipus de residus inerts, 

restes vegetals i terres i/o terres vegetals.  

A continuació s’explica com s’absorbiran els residus generats.  

Terra:  

La terra resultant de l’eliminació de la mota i del rebaix de la zona de projecte s’apilarà a una  

zona d’aplec per la seva posterior reutilització per la construcció de la nova mota. Així doncs, 

es reutilitzarà la totalitat de la terra generada i per tant, no s’haurà d’aportar terres de fora. 

Restes vegetals desbrossada:  

De tot el material vegetal desbrossat es realitzaran cúmuls per la posterior reutilització a la 

zona de projecte prèviament triturat. Aquest material triturat es deixarà a la zona de projecte 

perquè faci la funció de “mulch”.  
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6.  ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PLA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS  

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’Estudi de 

Gestió de  residus i desenvolupar el Pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir 

les prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació.  

Caldria que el Pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de 

residus en cas necessari, que hauran d’ésser formalitzats una vegada aprovat aquest 

document pel promotor i la direcció facultativa.  

El Pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de gestió 

que s’hagi determinat a l’Estudi o, en cas contrari, justificar-ho 

 

7. MARC LEGISLATIU  

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i enderroc.  

− Reial Decret  21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris 

ambientals i d’ecoeficiència en els edificis.  

− Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

(«BOE» 86, d'11-4-2006.)  

− Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen  les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.   

− Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

− Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 

20/1986, Bàsica de Residus Tòxics i Perillosos.  

− Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus.  

− Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006  Ley 

10/98, de 21 de abril, de residuos 

- Diàriament, abans de començar la jornada, s’inspeccionarà el bon funcionament del 

motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzines, pneumàtics. 
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Girona, març del 2012  

Josep Aleix Comas i Herrera 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 18188 
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PLÀNOLS 



AJUNTAMENT DE 
PORQUERES 1

març 2012

SITUACIÓPROJECTE DE RECUPERACIÓ DEL MARGE
DRET DE LA RIERA DE CAN MORGAT

Base topogràfica 1:25.000 (ICC)

Font: Títol del plànol:Títol del projecte: Escala: Núm.:

A3   1:10.000
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Realitza:
JOSEP ALEIX COMAS I HERRERA
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I PORTS
Col·legiat 18188
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Llegenda

Eliminació de la mota existent

Tram núm.1: Eliminació de la mota amb canya (Arundo donax)

Tram núm.2: Eliminació parcial de la mota amb alguns peus de freixe (Fraxinus angustifolia) 

Creació nova mota perimetral i sembra manual d'espècies autòctones
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Llegenda

l Plantació en forma de bosquines (3-7 exemplars)





 
DOCUMENT NÚM. 3 
_________________________________________________ 

 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 



                                             Plec de Condicions  tècniques  

 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL  - 1 - 

 

ÍNDEX 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ ......................................................................................... 2 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ......................................... 2 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES ...................................................................................................... 2 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY ............................................................... 2 

G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL ................................................................................... 7 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ................ 7 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES ..................................................................................................... 7 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES ........................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Plec de Condicions  tècniques  

 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL  - 2 - 

F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

F221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
F221REBA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

− Neteja i esbrossada del terreny 

− Excavació per a esplanació del terreny 

− Excavació per a caixa de paviment 

− Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació per esplanació, buidat de soterrani o caixa de paviment: 

− Preparació de la zona de treball 

− Situació dels punts topogràfics 

− Excavació de les terres 

− Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Neteja i esbrossada del terreny: 

− Preparació de la zona de treball 

− Situació dels punts topogràfics 

− Protecció dels elements que s’han de conservar 

− Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

− Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

− Preparació de la zona de treball 

− Situació de les referències topogràfiques externes 

− Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
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− Introducció del morter a les perforacions 

− Trossejat de les restes amb martell trencador 

− Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 

entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 

que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 

20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 

50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat  es deixa ratllar amb navalla, que té un 

assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa 

ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té 

un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan la existència de rampa o d’altres 

condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin la excavació i la càrrega de 

terres.  

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és in directa quan la inexistència de rampa o 

d’altres condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres 

i és necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 

escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 

influenciada pel procés de l'obra.  
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S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els 

arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.), han de 

quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl  i amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 

EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de 

problema de maniobra de màquines o camions. 

L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 

exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 

màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb 

la mateixa compacitat. 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a 

un abocador autoritzat. 

Toleràncies d'execució: 

− Replanteig:  ± 100 mm 

− Nivells: + 10 mm, - 50 mm 

− Planor:  ± 40 mm/m 

− Angle del talús:  ± 2° 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 



                                             Plec de Condicions  tècniques  

 

 
SERPA enginyeria i consultoria ambiental, SL  - 5 - 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

− Amplària:  >= 4,5 m 

− Pendent: 

− Trams rectes:  <= 12% 

− Corbes:  <= 8% 

− Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

− El talús ha de ser fixat per la DF. 

 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 

l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es donés 

aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per rotació.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 

transversals del terreny aixecats abans de començ ar les obres i els perfils teòrics assenyalats als 

plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el 

transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 

falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 

zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 

prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G22 - MOVIMENTS DE TERRES 

G224 - REPÀS DE SÒLS I TALUSSOS, I PICONATGE DE TERRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 
G224MOTA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
Conjunt d'operacions necessàries per aconseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades amb 

mitjans mecànics. 

S'han considerat els tipus següents: 

− Moviment de terres per crear la mota. 

− Acabat i allisada de talussos. 

− Compactació de les terres. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

− Preparació de la zona de treball. 

− Situació dels punts topogràfics. 

− Execució del repàs. 

− Compactació de les terres. 

CONDICIONS GENERALS: 

La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 

La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 

reblerts. 

ESPLANADA: 

El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 

No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

Toleràncies d'execució: 
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− Planor (NLT 334):  ±  15 mm/3 m 

− Nivells:  ± 30 mm 

TALUSSOS: 

Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 

específiques que, en el seu cas, determini la DF. 

Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera que 

no originin discontinuïtats visibles. 

Toleràncies d'execució: 

− Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

COMPACTACIÓ: 

El grau de compactació ha de ser l'especificat per la DF. 

La superfície obtinguda ha de ser homogènia i ha de tenir les característiques exigides en la DT, o en 

el seu defecte, les especificades per la DF 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 

argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 

resultin, s'han de reblir amb material adequat,  segons les instruccions de la DF. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes 

les lectures topogràfiques. 
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Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 

vibració. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

ESPLANADA: 

Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot ordenar la 

seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 

En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de substituir 

per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui uniforme. 

S'ha de localitzar les à rees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 

en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

TALUSSOS: 

L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran de 3 m. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción 

de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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Girona, març del 2012 

 

Josep Aleix Comas i Herrera 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Col·legiat núm. 18188 
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PRESSUPOST 

 



Euro



€

€

Girona, març del 2012

L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat 18188



€

€

€

€

Girona, març del 2012

L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera

Enginyer de Camins, Canals i Ports

Col·legiat 18188







Projecte de restauració del marge dret de la riera de Can Morgat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 5.697,51

13 %  SOBRE 5.697,51...................................................................................................... 740,68

6 %  SOBRE 5.697,51........................................................................................................ 341,85

Subtotal 6.780,04

18 % IVA SOBRE 6.780,04................................................................................................ 1.220,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 8.000,45

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUIT MIL EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS )

Girona, març del 2012

L´autor del projecte,

Josep Aleix Comas i Herrera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col·legiat 18188




